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En AEMA, Alternativas Energéticas y Medio Ambiente S.L., 

apostamos por el futuro. Creemos que un desarrollo sostenible y 

responsable pasa por la adopción de sistemas de producción de 

energía limpios y económicos. 

Nuestra experiencia unida a la importancia que le otorgamos al 

contacto personal, nos permite ofrecer soluciones, tanto técnicas 

como comerciales, a las necesidades de nuestros clientes. 

Distribuimos equipos para instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

red y aisladas. 

En lo que se refiere a conexiones a red, trabajamos con distintos 

fabricantes de módulos cristalinos, entre los que se encuentran 

MITSUBISHI, SHARP o KYOCERA, siempre con la garantía de 

marcas contratadas y con excelentes rendimientos. Igualmente, 

apostamos por las nuevas tecnologías de capa fina, contando entre 

nuestros proveedores empresas con amplia experiencia en este 

campo, como MITSUBISHI o SHARP. 

En cuanto a los inversores de conexión a red, trabajamos con la 

prestigiosa marca de inversores INGETEAM, de fabricación 

española, líder en el mercado tanto por su calidad de productos, así 

como los avanzados e innovadores equipos que DANFOSS lanzó al 

mercado en 2008, convertidos en un ejemplo de eficacia. 

En instalaciones aisladas, contamos con stock para dar respuesta a 

sus pequeñas y medianas instalaciones, trabajando principalmente 

con marcas como STECA y STUDER en electrónica y BAE y ROLLS  

en acumuladores estacionarios. 

Para completar el catalogo, le ofrecemos aerogeneradores de 

pequeña y mediana potencia como sistemas de apoyo a sus 

instalaciones y sistemas de bombeo directo para riegos o pequeños 

abastecimientos de agua. 

Tenemos capacidad para proporcionarle una gran variedad de 

productos que se adapten a sus necesidades, y le asesoramos en el 

montaje y la puesta en marcha para facilitar su trabajo. 





MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Policristalinos 

Series
TE, TD, TJ

MITSUBISHI PV-TE125MF5N PV-TD185MF5 PV-TJ225GA6 

 Potencia nominal (W) 125 (+10/-5%) 185 (+3/-3%) 225 (+3/-3%) 

 Tensión en MPP (V) 17,3 24,4 30

 Corriente en MMP (A) 7,23 7,58 7,5

 Tensión máx. del sistema  (V) 1000 1000 1000

 Tensión de circuito abierto (V) 21,8 30,6 36,4

 Corriente de cortocircuito (A) 7,9 8,13 8,3

 Medidas largo x ancho x alto (mm) 1495 x 674 x 46 1658 x 834 x 46 1658 x 994 x 46 

 Peso  (Kg.)  13 17 20

 Garantía del fabricante sobre la potencia 
(años) (1) 25 25 25

 Garantía de producto del fabricante (años) 5 5 5

 Certificados  
IEC 61215, IEC 

61730, Seguridad 
TÜV II, RoHS 

IEC 61215, 
IEC 61730, Seguridad 

TÜV II 

IEC 61215, 
IEC 61730 

(1) 10 años a un 90 % y 25 años a un 80 % de la potencia mínima especificada 



MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Policristalinos 

Serie
KC-T

KYOCERA KC 50T-1* KC 65T-1* 

 Potencia nominal (W) 54 (+15/-5%) 65 (+10/-5%) 

 Tensión en MPP (V) 17,4 17,4

 Corriente en MMP (A) 3,11 3,75

 Tensión máx. del sistema  (V) 750 750

 Tensión de circuito abierto (V) 21,7 21,7

 Corriente de cortocircuito (A) 3,31 3,99

 Medidas largo x ancho x alto (mm) 639 x 652 x 36 751 x 652 x 36 

 Peso  (Kg.)  5 6

 Garantía del fabricante sobre la potencia (años) (1) 25 25

 Garantía de producto del fabricante (años) 2 2

Certificados  IEC 61215, TÜV, Protección 
Clase II, CE 

IEC 61215, TÜV, Protección 
Clase II, CE 

(1) 12 años a un 90 % y 25 años a un 80 % de la potencia mínima especificada

Serie
KD-GX

KYOCERA KD 135GX-2P* 

 Potencia nominal (W) 135 (+5/-5%) 

 Tensión en MPP (V) 17,7

 Corriente en MMP (A) 7,63

 Tensión máx. del sistema  (V) 600

 Tensión de circuito abierto (V) 22,1

 Corriente de cortocircuito (A) 8,37

 Medidas largo x ancho x alto marco (mm) 1425 x 652 x 36 

 Peso  (Kg.)  13,0

 Garantía del fabricante sobre la potencia (años) (1) 25

 Garantía de producto del fabricante (años) 2

 Certificados  IEC 61215, TÜV, 
 Protección Clase II, CE 

(1) 12 años a un 90 % y 20 años a un 80 % de la potencia mínima especificada



MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Monocristalinos 

Serie
ET-M536

ET ET-M53605 ET-M53610 ET-M53615 ET-M53620 

 Potencia nominal (W) 5 (+3/-3%) 10 (+3/-3%) 15 (+3/-3%) 20 (+3/-3%) 

 Tensión en MPP (V) 17,82 17,82 17,82 17,82

 Corriente en MMP (A) 0,29 0,57 0,84 1,14

 Tensión máx. del sistema  (V) 1000 1000 1000 1000

 Tensión de circuito abierto (V) 21,96 21,96 21,96 21,96

 Corriente de cortocircuito (A) 0,32 0,63 0,94 1,27

 Medidas largo x ancho x alto (mm) 401 x 176 x 34 383 x 299 x 34 450 x 299 x 35 662 x 299 x 34 

 Peso  (Kg.)  1,2 1,7 2,0 2,7

 Garantía del fabricante sobre la 
potencia (años) (1) 25 25 25 25

 Garantía de producto del fabricante 
(años) 5 5 5 5

 Certificados  
IEC 61215, TÜV, 
Protección Clase 

II, CE 

IEC 61215, TÜV, 
Protección Clase 

II, CE 

IEC 61215, TÜV, 
Protección Clase 

II, CE 

IEC 61215, TÜV, 
Protección Clase 

II, CE 

(1) 12 años a un 90 % y 25 años a un 80 % de la potencia mínima especificada

Serie
ET-M536

ET ET-M53630 ET-M53650 

 Potencia nominal (W) 30 (+3/-3%) 50 (+3/-3%) 

 Tensión en MPP (V) 17,78 18,22

 Corriente en MMP (A) 1,74 2,75

 Tensión máx. del sistema  (V) 1000 1000

 Tensión de circuito abierto (V) 21,96 21,96

 Corriente de cortocircuito (A) 1,91 3,04

 Medidas largo x ancho x alto (mm) 665 x 432 x 25 445 x 980 x 34 

 Peso  (Kg.)  3,8 6,0

 Garantía del fabricante sobre la potencia (años) (1) 25 25

 Garantía de producto del fabricante (años) 5 5

Certificados  IEC 61215, TÜV, 
Protección Clase II, CE

IEC 61215, TÜV, Protección 
Clase II, CE 

(1) 12 años a un 90 % y 25 años a un 80 % de la potencia mínima especificada



AEROGENERADORES

Aerogeneradores

CARACTERÍSTICAS:
• Aerogeneradores diseñados para su uso en casas aisladas, granjas y otros consumos sin líneas 
eléctricas cercanas. 
• Pueden ser usados en combinación con módulos fotovoltaicos, especialmente diseñados para esto 
son los aerogeneradores entre 200-1000W.  
• Un kit de vientos y/o la torre para su instalación, son accesorios opcionales de cada modelo.

MODELO POTENCIA a 
12,5 m/s 

VELOCIDAD 
VIENTO m/s TENSIÓN DIMENSIONES PESO

Air Breeze Land con regulador 200 W 2,68 12 / 24 V 1,17 m 5,9 kg 

WHISPER 100 con  regulador EZ 
viento/pv  900 W 3,4 12/24/36/48 V 2,1 m 21 kg 

WHISPER 200 con regulador EZ 
viento/pv 1000 W 3,1 12/24/36/48 

(HV-220) V 2,8 m 30 kg 

WHISPER 200 PUMP con 
regulador de bomba 1000 W 3,1 12/24/36/48 V 2,8 m 30 kg 

WHISPER 500 con regulador de 
cable EZ viento/pv 3000 W 3,1 24/36/48 

(HV-220)V 4,5 m 70 kg 

SKYSTREAM 3.7 Land(1) 1,8 kW 9 240 V 3,72 m 77 kg 

(1)Aerogenerador con salida a 240 V, corriente alterna monofásica,  para conexión a red.

Kit de sujeción mástil 

ESQUEMA MODELO AIR X/AIR BREEZE INCLUYE DIMENSIONES

27’ AIR Kit vientos Base torre y  1 sujección(1). [h]=8,23 m 

45’ AIR Kit vientos Base torre y 2 sujecciones. [h]=13,72 m 

MODELO WHI100 / WHI200 INCLUYE DIMENSIONES

24’ WHISPER Kit vientos Base torre y 1 sujección. [L]=7,2 m 

30’ WHISPER Kit vientos Base torre y 2 sujecciones. [L]=9 m 

65’ WHISPER Kit vientos Base torre y 4 sujecciones. [L]=19,5 m 

80’ WHISPER Kit vientos Base torre y 5 sujecciones. [L]=24 m 

MODELO WHI500 INCLUYE DIMENSIONES

30’ WHISPER Kit vientos Base torre y 2 sujecciones. [L]=9 m 

42’ WHISPER Kit vientos Base torre y 2 sujecciones. [L]=14 m 

70’ WHISPER Kit vientos Base torre y 2 sujecciones. [L]=21 m 

(1)Las sujeciones hacen referencia a las cuerdas o vientos y todos los accesorios necesarios para fijarlos. 



REGULADORES

STECA Solsum 
CARACTERÍSTICAS:
• Regulación de tensión. 
• Carga de baterías por modulación de 
duración de impulsos shunt. 
• Carga reforzada. 
• Tensión final de carga. 
• Reconexión automática del consumidor. 
• Selección automática de tensión 
(12V/24V). 
• Compensación de temperatura. 
• Toma de tierra positiva (o) toma de 
tierra negativa en un terminal.

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra: 
• Sobrecarga. 
• Descarga profunda, no el 5,0c y el 8,0c. 
• Polaridad invertida en los módulos 
solares, batería y el consumidor. 
• Cortocircuito en los módulos solares y 
en el consumidor. 
• Sobretemperatura y sobretensión. 
• Descargas electromagnéticas. 
• Circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche. 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) SOLSUM 6.6F SOLSUM 8.8F* SOLSUM 10.10F*

Tensión del sistema  12 V / (24 V)  

Corriente máx. de cortocircuito de entrada del módulo  6 A 8 A 10 A  

Corriente máx. de salida del consumidor  6 A 8 A 10 A  

Consumo propio máx.  4 mA

Tensión final de carga (float)  13,7 V / (27,4 V) 

Tensión de carga reforzada  14,4 V / (28,8 V) 
Tensión de reconexión (LVR)  12,6 V / (25,2 V) 

Protección contra descarga profunda (SOC / LVD)  11,1 V / (22,2 V) 

Temperatura ambiente admisible  -25 °C ... +50 °C 

Tamaño del terminal (cable fino / único)  2,5 mm² / 4 mm² 

Tipo de protección de la caja  IP 22 

Peso  165 g 

Dimensiones L x A x A  130 x 88 x 39 mm 

Garantía 2 años 

STECA PR (3A-5A)
CARACTERÍSTICAS:
• Regulación de tensión. 
• Fusible electrónico automático. 
• Conmutación manual de carga. 
• Carga serial de baterías por modulación 
de duración de impulsos. 
• Carga reforzada. 
• Tensión final de carga. 
• Reconexión automática del consumidor. 
• Compensación de temperatura. 
• Toma de tierra positiva (o) toma de 
tierra negativa en un terminal. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra: 
• Sobrecarga y contra descarga profunda 
(SOC / LVD). 
• Polaridad invertida en los módulos 
solares, la batería y en el consumidor. 
• Fusible electrónico. 
• Cortocircuito en los módulos solares y 
en el consumidor. 
• Descargas electromagnéticas. 
• Circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche.

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) PR 0303 PR 0505 

Tensión del sistema  12 V  

Corriente Máx. de cortocircuito de entrada del módulo  3 A 5 A

Corriente Máx. de salida del consumidor  3 A 5 A

Consumo propio máx.  3 mA

Tensión final de carga (float)  13,7 V  

Tensión de carga reforzada  14,4 V  

Tensión de reconexión (LVR)  12,5 V  

Protección contra descarga profunda (LVD)  11,0 V...11,5 V  

Temperatura ambiente admisible  -25 °C ... +50 °C  

Tamaño del terminal (cable fino / único)  6 mm² / 10 mm²  

Tipo de protección de la caja  IP 22  

Peso  160 g  

Dimensiones L x A x A  146 x 90 x 33 mm  

Garantía 2 años 



REGULADORES

STECA PR (10A-30A)
.

CARACTERÍSTICAS:
• Carga de baterías modulada por impulsos 
shunt (PWM). 
• Regulación basada en el estado de 
carga(SOC) de la batería. 
• Contador de Ah integrado. 
• Carga reforzada y de compensación. 
• Tensión final de carga. 
• Reconexión automática del consumidor. 
• Conmutación manual de carga. 
• Compensación de temperatura. 
• Toma de tierra positiva.(o) toma de tierra 
negativa en un terminal. 
• Ajustable in situ por medio de dos botones. 
• Función de control de luz nocturna. 
• Función de autocontrol. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA 
contra:
• Sobrecarga y descarga profunda. 
• Voltaje de desconexión contra 
descarga. 
• Polaridad invertida en los módulos 
solares, la batería y el consumidor. 
• Con fusible electrónico. 
• Cortocircuito en los módulos solares. 
• Cortocircuito en el consumidor. 
• Sobretemperatura y sobretensión. 
• Descargas electromagnéticas. 
• Circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche. 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) PR 1010* PR 1515* PR 2020* PR 3030* 

Tensión del sistema  12 V / (24 V)  
Corriente máx. de cortocircuito de entrada del módulo  10 A  15 A  20 A  30 A  
Corriente máx. de salida del consumidor  10 A  15 A  20 A  30 A  
Consumo propio máx.  12 mA  
Tensión final de carga (float)  líquido 13,9 V / (27,8 V)  
Tensión de carga reforzada  14,4 V / (28,8 V) 2:00 h  
Carga de compensación (desactividad para acumulador de gel)  14,7 V / (29,4 V) 2:00 h 
Tension de reconexión (SOC / LVR)  > 50 % SOC / 12,6 V (25,2 V)  
Protección contra descarga profunda (SOC  < 30 % SOC / 11,1 V (22,2 V)  
Temperatura ambiente admisible  -10 °C ... +50 °C  
Tamaño del terminal (cable fino / único)  16 mm² / 25 mm²  
Tipo de protección de la caja  IP 22  
Peso  350 g  
Dimensiones L x A x A  187 x 96 x 44 mm  
Garantía 2 años 

STECA PR Night
CARACTERÍSTICAS:
• Carga de baterías modulada por 
impulsos shunt (PWM). 
• Regulación basada en el estado de 
carga(SOC) de la batería. 
• Contador de Ah integrado. 
• Carga reforzada y de compensación. 
• Tensión final de carga. 
• Reconexión automática del 
consumidor. 
• Compensación de temperatura. 
• Toma de tierra positiva.(o) toma de 
tierra negativa en un terminal. 
• Ajustable in situ por medio de dos 
botones. 
• Ajustable de fábrica. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra: 
• Sobrecarga y descarga profunda. 
• Voltaje de desconexión contra descarga. 
• Polaridad invertida en los módulos 
solares, la batería y el consumidor. 
• Con fusible electrónico. 
• Cortocircuito en los módulos solares. 
• Cortocircuito en el consumidor. 
• Sobretemperatura y sobretensión. 
• Varistor para una protección contra 
descargas electromagnéticas. 
• Compatibilidad electromagnéticas (CEM).
• Circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche. 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) PR 0606 N PR 1010 N 

Tensión del sistema  12 V / (24 V)  
Corriente máx. de cortocircuito de entrada del módulo  6 A 10 A  
Corriente máx. de salida del consumidor  6 A 10 A  
Consumo propio máx.  6 mA
Tensión final de carga (float)  13,7 V / (27,4 V)  
Tensión de carga reforzada (tiempo limitado a 2 h)  14,4 V / (28,8 V)  
Carga de compensación programable (desactividad para acumulador de gel)  14,7 V o 15,0 V / (29,4 V)  
Tensión de reconexión (SOC / LVR)  > 50 % SOC / 12,6 V (25,2 V)  
Protección contra descarga profunda (SOC / LVD)  < 30 % SOC / 11,1 V (22,2 V)  
Temperatura ambiente admisible  -25 °C ... +50 °C  
Tamaño del terminal (cable fino / único)  6 mm² / 10 mm²  
Tipo de protección de la caja  IP 22  
Peso  120 g  
Dimensiones L x A x A  146 x 94 x 28 mm  
Función de luz nocturna / luz matutina 19 h - 3 h /23 h - 7 h 
Garantía 2 años 



REGULADORES

STECA Solarix PRS
CARACTERÍSTICAS:
• Regulador de serie con bajas pérdidas. 
• Carga a tensión constante controlada 
por modulación de duración de impulsos. 
• Carga de batería con selección 
automática del modo de carga (float, 
boost, equal). 
• Detección y ejecución de una carga de 
mantenimiento (se carga en modo boost 
cada 30 días si no se ha hecho 
anteriormente). 
• Desconexión de carga en función de la 
corriente. 
• Reconexión de carga automática. 
• Compensación de temperatura. 
• Puesta a tierra en el lado positivo.

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra: 
• Sobrecarga (HVD) y descarga total de la 
batería (LVD). 
• Con fusible electrónico automático. 
• Polaridad inversa en la entrada del 
módulo. 
• Polaridad inversa de la carga y la 
conexión de la batería. 
• Polaridad inversa del módulo. 
• Cortocircuito de la carga y del módulo. 
• Buena compatibilidad electromagnética.
• Marcha sin carga, en caso de que no 
esté conectada ninguna batería. 
• Circulación de la corriente de retorno en 
el módulo. 
• Compensación integrada de 
temperatura en la tensión final de carga 
(0°C a +50°C, factor -4mV/K/célula). 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) PRS 1010 PRS 1515 PRS 2020 PRS 3030 

Tensión del sistema  12 V (24 V)  
Rango de tensión de la batería  9,0 V - 17,0 V (17,1 V - 34,0 V)  
Tensión de entrada Máx. del módulo  47 V  
Corriente Máx. de cortocircuito de entrada del módulo  10 A  15 A  20 A  30 A 
Corriente Máx. de salida del consumidor  10 A  15 A  20 A  30 A 
Consumo propio Máx.  < 4 mA  
Tensión final de carga (float)  13,9 V (27,8 V)  
Tensión de carga reforzada; 2 h  14,4 V (28,8 V)  
Carga de compensación; 2 h  14,7 V (29,4 V)  
Tensión de reconexión (SOC / LVR)  > 50 %/12,5 V (25,0 V)  
Protección contra descarga profunda (SOC / LVD) < 30 %/11,1 V (22,2 V) 
Temperatura ambiente admisible  -25 °C...+50 °C 
Tamaño del terminal (cable fino / único)  16 mm² / 25 mm²  
Tipo de protección de la caja  IP 32  
Peso ca. 350 g 
Dimensiones L x A x A  187 x 96 x 45,3 mm 
Garantía 2 años 

STECA Solarix
CARACTERÍSTICAS:
• egulación por voltaje.  R
• Carga de baterías por modulación de 
duración de impulsos shunt (PWM). 
• Carga reforzada y de compensación. 
• Tensión final de carga. 
• Reconexión automática del consumidor. 
• Reconocimiento automática de tensión 
para 12 V / 24 V. 
• Compensación de temperatura. 
• Toma de tierra positiva (o) toma de tierra 
negativa en un terminal. 
• Ajustable in situ por medio de cuatro 
botones de valores programables. 
• Interfaz RJ45 para sensor de temperatura 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra:
• Sobrecarga y descarga profunda. 
• Polaridad invertida en los módulos 
solares, en el consumidor y la batería. 
• Cortocircuito en los módulos solares. 
• Cortocircuito en el consumidor. 
• Sobretemperatura y sobretensión. 
• Varistor para una protección contra 
descargas electromagnéticas. 
• Compatibilidad electromagnética (CEM)
• Protección contra circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche.

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) 2401 4401

Tensión del sistema  12 V (24 V)  48 V  
Tensión de entrada Máx. del módulo  47 V  82 V  
Corriente Máx. de cortocircuito de entrada del módulo  40 A  40 A  
Corriente Máx. de salida del consumidor  10 A  10 A  
Consumo propio Máx. V  14 mA  
Tensión final de carga (float)  13,7 V (27,4 V) 54,8 V  
Tensión de carga reforzada; 2 h  14,4 V (28,8 V)  57,6 V  
Carga de compensación(desactividad para acumulador de gel)2h  14,7 V (29,4 V)  58,8 V  
Tensión de reconexión (LVR)  12,6 V (25,2 V)  50,4 V  
Protección contra descarga profunda (LVD)  
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11,1 V (22,2 V)  44,4 V  
Temperatura ambiente admisible  -10 °C...+60 °C  
Tamaño del terminal (cable fino / único)  16 mm² / 25 mm²  
Tipo de protección de la caja  IP 32  
Peso  550 g  
Dimensiones L x A x A  188 x 128 x 49 mm  
Garantía 2 años 



REGULADORES
STECA Solarix MPPT

CARACTERÍSTICAS: PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra:
• Seguidor del punto de máxima potencia 
(regulador de MPP). 

• Sobrecarga y descarga profunda. 
• Polaridad invertida del consumidor, 

• Regulación de tensión y corriente. 
• Control serial por modulación de duración 
de impulsos. 
Protección contra desconexión del 
consumidor 
• Reconexión automática del consumidor. 
• Compensación de temperatura. 

módulo y la batería. 
• Polaridad invertida, por medio de 
fusible interno. 
• Fusible electrónico automático. 
• Cortocircuitos y contra sobretensión en 
la entrada del módulo. 

• Función de luz nocturna con Steca PA RC 
100.
• Carga de mantenimiento mensual.

• Contra tensión en circuito abierto sin 
batería. 
• Contra corriente invertida por la noche
• Contra sobrecalentamiento y 
sobrecarga. 
• Desconexión de la batería por 
sobretensión. 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) Solarix MPPT 2010

Tensión MPP  > 17 V  > 34 V  Datos de entrada 
mostrados en la pantalla Tensión en circuito abierto en el módulo  < 100 V  < 100 V  

Corriente de carga  20 A  
Corriente de trabajo  10 A  
Tensión final de carga  13,9 V  27,8 V  
Tensión de carga reforzada  14,4 V  28,8 V  
Carga de compensación  14,9 V  29,8 V  

Datos de salida CC 

Tensión de reactivación (SOC/LVR)  > 50% / 12,5 V (25,0 V)  
Protección contra descarga profunda (SOC/LVD)  < 30% / 11,5 V (23,0 V)  
Tensión del sistema  12 V  24 V  
Potencia nominal  250 W  500 W  Funcionamiento Eficiencia máxima  97%
Consumo propio  10 mA  

Condiciones de uso Temperatura ambiente  -25 °C … +50 °C  
Terminal (cable fino/único)  16 mm2 / 25 mm2 - AWG 6 / 4  
Grado de protección  IP 20  
Peso  aprox. 900 g  Equipamiento y diseño 
Dimensiones (X x Y x Z)  190 x 150 x 70 mm  
Garantía 2 años 

STECA Tarom
CARACTERÍSTICAS: PROTECCIÓN ELECTRÓNICA 

contra:• Carga de baterías por modulación de 
duración de impulsos shunt (PWM). • Sobrecarga y descarga profunda. 
• Regulación basada en el estado de carga • Voltaje de desconexión contra 

descarga. (SOC) de la batería. 
• Contador de Ah integrado. • Polaridad invertida en los módulos 

solares en el consumidor y la batería. • Carga reforzada y de compensación. 
• Tensión final de carga. • Cortocircuito en los módulos solares y 

en el consumidor. • Reconexión automática del consumidor. 
• Compensación de temperatura. • Sobretemperatura y sobretensión. 
• Toma de tierra positiva (o) toma de tierra 
negativa en un terminal. 

• Varistor para una protección contra 
descargas electromagnéticas. 

• Ajustable in situ por medio de 4 botones. • Compatibilidad electromagnética 
(CEM).• Opciones de control de luces por la 

noche. • Protección contra circuito abierto. 
• Corriente invertida por la noche.• Desconexión manual del consumidor. 

• Comunicaciones: gestión de energía para 
sistemas híbridos e Interfaz RJ45. 

DESCRIPCIÓN (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) TAROM 235 TAROM 245 TAROM 440* 

Tensión del sistema  12 V / (24 V)  48 V 
Corriente máx. de cortocircuito de entrada del módulo  35 A  45 A  40 A  
Corriente máx. de salida del consumidor  35 A  45 A  40 A  
Consumo propio máx.  14 mA  
Tensión final de carga 13,7 V (27,4 V) 54,8 V 
Tensión de carga reforzada  14,4 V (28,8 V) 57,6 V 
Carga de compensación 14,7 V (29,4 V) 58,8 V 
Tensión de reconexión (SOC / LVR) > 50 % SOC / 12,6 V (25,2 V) / 50,4 VPr

og
ra
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Protección contra descarga profunda (SOC / LVD)  < 30 % SOC / 11,1 V (22,2 V) / 44,4 V
Temperatura ambiente admisible  -10 °C ... +60 °C  
Tamaño del terminal (cable fino / único)  16 mm² / 25 mm²  
Tipo de protección de la caja  IP 22  
Peso  550 g  
Dimensiones L x A x A  188 x 128 x 49 mm  
Garantía 2 años 



REGULADORES

Regulador de Carga Outback FLEXmax 
CARACTERÍSTICAS:
• Regulación de carga: cinco estados: carga máxima (bulk), absorción, 
flotación, silenciosa y ecualización.
• Voltaje y temporización programables - Finalización automática.
• Compensación de temperatura de batería automática con RTS opcional 
(sensor de temperatura remoto) / 5.0 mV por ºC por celda de batería de 2 
VCC.
• Permite cargar una batería de voltaje inferior con una matriz FV de voltaje 
superior - Max 150 VCC.
• Salida auxiliar de control programable de 12VCC disponible para diferentes 
aplicaciones (máx. 0,2A CC).
• Pantalla de información de 8 cm (3,1”).  Pantalla LCD retroiluminada de 4 
líneas y 80 caracteres.
• Red OutBack de datos mediante conector RJ45 con cable CAT 5e (8 hilos)
• Registro de datos de los últimos 128 días - Ah, Wh,W pico, Amps, Voltaje 
de FV, tiempo en flotación, Voltaje max y min de batería, absorción para 
cada día además de valores acumulados de Ah y kWh.
• Sistemas compatibles con energía eólica e hidráulica. 
• Precisa interruptor bipolar para desconectar conductores positivo y 
negativo en matriz FV y batería.
(No se recomienda el uso de HUB4 ni HUB10 en sistemas de positivo a 
tierra)
• Para instalación en el interior. 
• Menú español / inglés en el mismo equipo. 

OPCIONAL: 
• Pantalla y controlador a distancia MATE o MATE2 con puerto serie RS232 
para comunicaciones.
• Sensor de temperatura remoto (RTS), HUB4, HUB10, MATE y MATE2. 

MODELO FLEXmax 80 FM80-150VDC FLEXmax 60 FM60-150VDC 

Voltajes de batería nominal 12,24,36,48 ó 60 Vcc (seleccionable) 

Corriente máx. de salida(1) 80 A 60 A
Corriente de cortocircuito máxima matriz FV 
(entrada) 64 A 48 A

12 VCC systems 1250W 12 VCC systems 900W
24 VCC systems 2.500W 24 VCC systems 1.800W
48 VCC systems 5.000W 48 VCC systems 3.600WPotencia máxima matriz FV 

60 VCC systems 7.500W 60 VCC systems 4.500W

Voltaje circuito abierto matriz FV 150 VCC valor máximo en condiciones de baja temperatura  
145VCC para arranque y condiciones máximas de operación

Consumo en espera Menor a 1W
Eficiencia de conversión de potencia(2) 97,5% 98,1%
Puntos de ajuste de regulación de voltaje De 10 a 60 VCC, ajustable mediante contraseña

Rango de temperatura de operación(3) -40ºC a +60ºC 

Orificios de conexionado Uno 35mm (1”) posterior; Uno 35mm (1”) izquierda; Dos 35mm (1”) inferior

Peso Envío 
Equipo

5,56 Kg. - 12,20 lbs
7,10 Kg. - 15,75 lbs

5,3 Kg. - 11,65 lbs
6,4 Kg. - 14,55 lbs

Dimensiones 
(alto x anchos x profundo) 

Equipo 
Envío

41,3 x 14 x 10 cm - 16,25 x 5,75 x 4 “
53 x 27 x 25 cm - 21 x10,5 x 9,75 “

40 x 14 x 10 cm - 13,5 x 5,75 x 4“
46 x 30 x 20 cm - 18 x11 x 8 “

Garantía 5 años

(1) A 40ºC/104ºF (ajustable).
(2) En sistema de 48 VCC típica.

(3) La potencia de salida se desclasifica a partir de 40ºC.



BATERIAS

BATERÍAS ROLLS 
Serie 4000-monoblock y 5000-estacionarias (Pb-ácido)

Serie 4000 CARACTERÍSTICAS:
2 años de garantía (y 5 años más, garantía prorrateada). 
10 años de esperanza media de vida.
Contenedor  hermético a la humedad.
1280 ciclos para una profundidad de descarga del 50%.

DESCRIPCIÓN TENSIÓN C100 (AH) PESO (KG) LARGO ANCHO ALTO

S 460 6V 460 52 318 181 426

S 530 6V 530 56 318 181 426

S 600 6 V 600 59 318 181 426

24 HT 80* 12 V 100 28 279 171 241

30 H 108 12 V 144 33 345 171 248

T 12 136* 12 V 181 41 345 171 286

T 12 250* 12 V 250 57 391 178 365

Serie 5000 CARACTERÍSTICAS:
3 Años de garantía (y 7 años más, garantía prorrateada).
15 años de esperanza media de vida.
Vasos intercambiables y diseño de modular en todos los tipos.
Contenedor dual modular, hermético a la humedad.
3200 ciclos para una profundidad de descarga del 50%.

Dimensiones del contenedor (varios vasos) 

DESCRIPCIÓN Nº VASOS  2V TENSIÓN DEL 
GRUPO C100 (AH) PESO (KG) LARGO ANCHO ALTO

2 KS 33P 1 2 V 2.490 94,30 349 211 630

2 YS 31P 1 2 V 3.426 130,00 394 229 803

4 CS 17P 2 4 V 770 58,10 365 209 463

4 KS 21P 2 4 V 1.557 121,10 400 238 628

4 KS 25P 2 4 V 1.900 142,90 400 269 628

6 CS 17P 3 6 V 770 100,20 558 209 463

6 CS 21P 3 6 V 963 122,90 558 247 463

6 CS 25P 3 6 V 1.156 144,20 558 285 463

12 CS 11P 6 12 V 503 123,4 558 285 463



BATERIAS

BATERÍAS ROLLS 
Serie AGM-monoblock (Pb-ácido)

Serie AGM CARACTERÍSTICAS:
12 V de ciclo profundo.
5 años de garantía.
Sin mantenimiento. No peligroso.
Bajo ratio de descarga.
Baja resistencia interna.
Construcción robusta.

Accesorios (opcionales)

Nivel Tapón recombinador de gases 

Elimina el riesgo que puede causar la emisión de 
hidrógeno.
Detiene los elementos corrosivos, incrementando la 
vida de sus baterías y disminuyendo su 
mantenimiento. 
Disminuye la frecuencia de cargas de agua destilada 
necesarias, multiplicando por tres el tiempo entre 
cargas. 



BATERIAS

BATERÍAS ESTACIONARIAS BAE 
Serie PVS Solar (Pb-Ácido)

Garantía de 2 años.
2800 ciclos para una profundidad de descarga del 50 %.

DESCRIPCIÓN C100 (AH) PESO (KG) LARGO ANCHO ALTO

4 PVS 280 290 17,2 105 208 420

5 PVS 350 359 20,8 126 208 420

6 PVS 420 425 24,3 147 208 420

5 PVS 550 532 26,9 126 208 535

6 PVS 660 651 31,5 147 208 535

7 PVS 770 758 36,1 168 208 535

6 PVS 900 891 44,8 147 208 710

8 PVS 1200 1.183 61,3 215 193 710

10 PVS 1500 1.489 74,5 215 235 710

12 PVS 1800 1.781 88,0 215 277 710

12 PVS 2280 2.247 114,3 215 277 855

16 PVS 3040 2.991 151,5 215 400 815

20 PVS 3800 3.735 193,0 215 490 815

24 PVS 4560 4.493 234,5 215 580 815



INVERSORES

Inversor senoidal sin cargador - STUDER AJ

CARACTERÍSTICAS:
• Rango de potencia 275 - 2.400 W. 
• Adecuado para todos los consumidores 
de corriente alterna. 
• Excelente capacidad de sobrecarga. 
• Detección automática de consumidor 
ajustable. 
• Alta fiabilidad. 

OPCIONAL: 
• JT8, control remoto opcional (incluye 10 
m de cable) 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA contra: 
• Descarga profunda de la batería. 
• Desconexión por sobretensión en la batería. 
• Sobretemperatura y sobrecarga. 
• Cortocircuitos. 
• Polaridad invertida, por medio de fusible interno 
(menos AJ 2100-12). 
• Señal acústica antes de desconectar la batería por 
descarga o recalentamiento. 

DESCRIPCIÓN (datos 
técnicos a 25ºC / 77ºF) 

*275-
12

*350-
24

400-
48

*500-
12

*600-
24

700-
48

*1000- 
12

*1300-
24

2100-
12

2400-
24

Tensión nominal de entrada (V) 12 24 48 12 24 48 12 24 12 24
Rango de tensión de entrada (V) 10,5 - 16 21 - 32 42 - 64 10,5 - 16 21 - 32 42 - 64 10,5 - 16 21 - 32 10,5 - 16 21 - 32 

Tensión de salida 230 V +0 / -10% (onda senoidal pura) 
Frecuencia de salida 50 Hz +/-0,05 % 
Potencia continua (W) 200 300 300 400 500 500 800 1000 2000 2000
Potencia máx. por 30 min. (W) 275 350 400 500 600 700 1000 1300 2100 2400
Max. power 5 sec. (W) 450 650 1000 1000 1200 1400 2200 2800 5000 5200
Eficiencia máxima (%) 93 94 94 93 94 94 93 94 92 94
Consumo en standby (W) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 0,3 0,4 0,5 0,4
Detección de consumidor 
(standby) 2 W 2 W 2 W ajustable: 1 - 20 W 

Largo del cable batería / AC 1,2 m / 
1 m 

1,2 m / 
1 m 

1,2 m / 
1 m 

1,5 m / 
1 m 

1,5 m /  
1 m 

1,5 m / 
1 m 

1,5 m / 
1 m 

1,5 m / 
1 m 

1,7 m / 
1 m 

1,7 m / 
1 m 

Temperatura de trabajo -20 °C to +50 °C 
Tipo de protección IP 30 IP 20 IP 20 
Peso (kg) 2,4 2,6 2,6 4,5 4,5 4,5 8,5 8,5 19 18
Dimensiones L x A x A (mm) 170 x 142 x 84 247 x 142 x 84 455 x 142 x 84 406 x 273 x 117 
Garantía 2 años 

Inversor senoidal con cargador -  STUDER XPC

CARACTERÍSTICAS:
• Rango de potencia 1.400 - 2.200 W. 
• Cargador de baterías ajustable incluido. 
• Excelente capacidad de sobrecarga. 
• Detección automática de consumidor 
ajustable. 
• Empleable como apoyo o sistema de 
alimentación ininterrumpida. 
• Alta fiabilidad. 
• Interruptor multifuncional. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA: 
• Descarga profunda de la batería. 
• Desconexión por sobretensión en la 
batería. 
• Sobretemperatura y sobrecarga. 
• Protección contra cortocircuitos. 
• polaridad invertida, por medio de fusible 
interno. 
• Señal acústica antes de desconectar la 
batería por descarga o recalentamiento.

DESCRIPCIÓN 
 (datos técnicos a 25ºC / 77ºF) 1400-12 2200-24 2200-48 

Tensión nominal de entrada (V)  12 24 48
Rango de tensión de entrada (V)  9,5 - 16  19 - 32  38 - 64  
Tensión de salida  230 V +0 / -10% (onda senoidal pura)  
Frecuencia de salida  50 Hz +/-0,05 %  
Potencia continua (W)  1100  1600  1600  
Potencia máx. por 30 min. (W)  1400  2200  2200  
Max. power 5 sec. (W)  3300  4800  4800  
Eficiencia máxima (%)  94 95 95
Consumo en standby (W)  0,6 0,9  1,3
Detección de consumidor (standby)  ajustable: 1 - 25 W  
Corriente de carga ajustable (A)  0 - 45  0 - 37  0 - 20  
Tensión min. de entrada  ajustable de 150 a 230 VAC  
Monitorización de la batería  Tensión final de carga, no contacto a tierra y tensión 

de compensación ajustables por el usuario vía control 
remoto opcional RCC-01 

Corriente máx. / potencia en el sistema 
de transferencia  16 A / 3,7 kW  

Tiempo de conmutación  < 20 ms  
Largo del cable de la batería  165 cm  
Temperatura de trabajo  -20 °C to +55 °C  
Tipo de protección  IP 20 / con cubierta opcional: IP 23  
Peso (kg)  11,7  12,6
Dimensiones L x A x A (mm) 410 x 215 x 124  
Garantía 2 años 



INVERSORES

Inversor senoidal con cargador - STUDER COMPACT

CARACTERÍSTICAS:
• Rango de potencia 1.600-4.000 W. 
• Cargador de baterías ajustable 
incluido. 
• Excelente capacidad de 
sobrecarga. 
• Detección automática de 
consumidor ajustable. 
• Empleable como apoyo o sistema 
de alimentación ininterrumpida. 
• Potencia compartida ajustable. 
• Alta fiabilidad. 
• Interruptor multifuncional. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA: 
• Descarga profunda de la batería. 
• Desconexión por sobretensión en 
la batería. 
• Sobretemperatura y sobrecarga. 
• Protección contra cortocircuitos. 
• Polaridad invertida, por medio de 
fusible interno. 
• Señal acústica antes de 
desconectar la batería por descarga 
o recalentamiento. 

DESCRIPCIÓN  
(datos técnicos a 25ºC / 77ºF) 1600-12 2600-24 4000-48 

Tensión nominal de entrada (V) 12 24 48

Rango de tensión de entrada (V) 9,5 - 16 19 - 32 38 - 64 

Tensión de salida 230 V +0 / -10 % (onda senoidal pura) 

Frecuencia de salida 50 Hz +/-0,05 % 

Potencia continua (W) 1300 2300 3500

Potencia máx. por 30 min. (W) 1600 2600 4000

Max. power 5 sec. (W) 3900 6900 10500 

Eficiencia máxima (%) 94 95 95

Consumo en standby (W) 0,6 0,9 1,4

Detección de consumidor (standby) ajustable: 1 - 25 W 

Corriente de carga ajustable (A) 0 - 55 0 - 55 0 - 50 
Balance de corriente de entrada 
ajustable, potencia compartida 1 - 16 A 

Tensión min. de entrada ajustable de 150 a 230 VAC 

Monitorización de la batería Tensión final de carga, no contacto a tierra y 
tensión de compensación ajustables por el usuario 

Corriente máx. / potencia en el 
sistema de transferencia 16 A / 3,7 kW 

Tiempo de conmutación < 20 ms 

Largo del cable de la batería 165 cm 

Temperatura de trabajo -20 °C to +55 °C 

Tipo de protección IP 20 / con cubierta opcional: IP 23 

Peso (kg) 16,0 17,1 29,4

Dimensiones L x 215 x 124 (mm) 480 480 670
Garantía 2 años 



INVERSORES

Inversor senoidal con cargador - STUDER XTENDER

CARACTERÍSTICAS
• Carga máxima hasta cortocircuito. 
• Carga asimétrica máxima hasta potencia continua. 
• Detección de carga (stand-by) de 2 a 25 W. 
• Protección de sobrecarga y corto circuito. 
• Protección de sobre temperatura. 
• Fin de absorción por tiempo 2/ 0.25-10 o por corriente -/4-30 A 
• Contactos multifuncionales programables. 

OPCIONAL 
• Control remoto y centro de programación RCC-
02 o RCC-03. 
• Cable de comunicación para trifásico y paralelo 
CAB-RJ45-8-2 (2m) 
• Sensor de temperatura de batería BTS-01 (5m) 
• Módulo de comando remoto RCM-10 + 3m de 
cable, sólo en XTM 2000-12, XTM 3500-24 y XTM 
4000-48. 

DESCRIPCIÓN 

(datos técnicos a 25ºC / 77ºF) 
XTM 2000-12 XTM 3500-24 XTM 4000-48 

Tensión nominal de batería 12 V 24 V 48 V 

Campo de tensión de entrada 9,5-17 V 19-34 V 38-68 V 

Potencia continua (W) 1600 3000 3500

Potencia máx por 30 min.(W) 2000 3500 4000

Campo de tensión de entrada 9,5-17 V 19-34 V 

Máx. potencia 5 sec. (kW) 4,8 9 10,5

Potencia Smart-Boost  

30 min (W) 
2000 3500 4000

Función cargador 0-85 A 0-75 A 0-65 A 

Peso (kg) 18,5 21,2 22,9

Dimensiones AxaxL (mm) 133 x 322 x 466 

Tensión de salida. Onda senoidal 230 Vac (+/-2%)/190-245 Vac 

Índice de protección IP 23 

Garantía 2 años 

DESCRIPCIÓN(datos 
técnicos a 25ºC / 77ºF) XTH 3000-12 XTH 5000-24 XTH 6000-48 XTH 8000-48 

Tensión nominal de batería 12 V 24 V 48 V 

Campo de tensión de entrada 9,5-17 V 19-34 V 38-68 V 

Potencia continua (W) 2500 4500 5000 7000

Potencia máx por 30 min.(W) 3000 5000 6000 8000

Campo de tensión de entrada 9,5-17 V 19-34 V 38-68 V 

Máx. potencia 5 sec. (kW) 7,5 12 15 21

Potencia Smart-Boost  

30 min (W) 
3000 5000 6000 8000

Función cargador 0-160 A 0-140 A 0-100 A 0-120 A 

Peso (kg) 34 40 42 46

Dimensiones AxaxL (mm) 230 x 300 x 500 

Tensión de salida. Onda senoidal 230 Vac (+/-2%)/190-245 Vac 

Índice de protección IP 23 

Garantía 2 años 



INVERSORES

SOLARIX SINUS
CARACTERÍSTICAS:
• Inversor senoidal de 550W. 
• Con regulador fotovoltaico integrado. 
• Alta capacidad de sobrecarga. 
• Protección óptima de la batería. 
• Detección automática de consumidor en 
modo standby. 

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA: 
• Descarga profunda de la batería. 
• Desconexión por sobretensión en la 
batería. 
• Sobretemperatura y sobrecarga. 
• Protección contra cortocircuitos. 
• Polaridad invertida, por medio de fusible 
interno. 

DESCRIPCIÓN 
(datos técnicos a 25ºC / 77ºF) 550 RI 

Tensión nominal de entrada 12 V 

Rango de tensión de entrada 10,5 - 16V 

Corriente máx. de cortocircuito de los módulos1 25 A 

Corriente máx. de carga de corriente directa1 15 A 

Tensión de salida 230 V +/-10 % (onda senoidal pura) 

Frecuencia de salida 50 Hz +/-0,5 % opcional 60 Hz 

Potencia continua  550 W 

Eficiencia máxima (%) 91,5

Consumo propio 430 mA / 50 mA / 15 mA (encendido / standby / apagado) 

Conexión CC / CA bloque de bornes de 16 mm² integrado / enchufe de corriente alterna 
estándar con cable incluido 

Temperatura de trabajo -15 °C to +45 °C 

Tipo de protección IP 20 

Peso 5,5 kg 

Dimensiones L x A x A 312 x 245 x 114 mm 

Garantía 2 años 

1 Sólo las versiones RI (con Regulador Fotovoltaico incluido) 

ÚLTIMAS
UNIDADES
EN STOCK 



BOMBAS

Bombas Sumergibles 
CARACTERÍSTICAS:
• Robustas y ligeras. 
• Bombas típicas para riego, acumulación 
y distribución de agua en casas aisladas. 
• Deben ser utilizadas con el regulador de 
carga 902-200 de Shurflo. 
• 1 año de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
• Interruptor de bloqueo cuando no hay 
suficiente nivel de agua. 
• Recubrimiento de acero inoxidable. 
• Bypass interno para protección de la 
bomba (105-110 PSI). 
• Capacidad de trabajar en seco sin ser 
dañada.

Modelo TENSIÓN CAUDAL
(m3/h) 

PRESIÓN 
(m.c.a.) 

SUMERSIÓN
MÁX PESO DIMENSIONES 

9300

12V

24 V 

0,21 6,1
0,19 18,3
0,17 42,7
0,14 70,1

0,44 6,1
0,41 18,3
0,38 42,7
0,31 70,1

30 m 3,2 kg  95 x 305 mm 

Bombas de superficie 
CARACTERÍSTICAS:
• Pequeñas bombas diseñadas para cubrir 
la demanda de agua en casas aisladas... 
• No están diseñadas para un uso 
continuo y extremo. 
• 1 año de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Válvula antirretorno. 
• Capacidad de trabajar en seco sin ser 
dañada.

MODELO TENSIÓN CAUDAL
(m3/h) 

PRESIÓN 
(m.c.a.) PESO DIMENSIONES 

Deluxe 2088-443-144 12 V 

0,64 7,14
0,58 14,28
0,52 21,41
0,46 28,55

2,18 kg 218 x 127 x 113 mm 

Deluxe 2088-474-144 24 V 

0,72 7,14
0,66 14,28
0,59 21,41
0,53 28,55

3,1 kg 251 x 126 x 112 mm 

Sealed Premium 2088-574-534 24 V 

0,68 7,14
0,51 14,28
0,40 21,41
0,28 28,55

2,9 kg 251 x 126 x 112 mm 

Reguladores para bombas Shurflo 
CARACTERÍSTICAS
• Regulador versátil.  
• Incluye sondas de bajo y alto nivel de 
agua en el depósito. Y sonda para nivel 
de pozo (75 m de cable). 
• 1 año de garantía. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
• Interruptor seleccionable para trabajar 
a 12V o a 24 V. 
• Carcasa de protección ante condiciones 
climáticas severas.

MODELO TENSIÓN POTENCIA  PESO DIMENSIONES 

902-200 (LCB-G) 12 V/24 V 150 W máx 1,5 kg 175 x 117 x 60 mm 





BOMBAS

Bombas sumergibles 

CARACTERÍSTICAS (ver tablas de dimensionado en www.aemaenergia.es ) 
• Bombas sumergibles para operación con energía solar, con rotor helicoidal o centrífugo.  
• Incluyen el regulador. 
• Permiten tomar agua hasta los 240 metros de profundidad y con un caudal de hasta 11.000 l/h. 
• Fáciles de instalar, sin mantenimiento, con una alta esperanza de vida. 
• 2 años de garantía del fabricante contra fallos de material y funcionamiento. 

MODELO PS200 HR 
(con regulador) 

POTENCIA 
GENERADOR TENSIÓN CAUDAL

máx. 
ALTURA

máx PESO DIMENSIONES 

PS200 C-5-4 80-300 Wp 24-48 V 0,5 m3/h 15 m 10 kg 96 x 527 mm 

PS200 HR-04 80-300 Wp 24-48 V 0,8 m3/h 50 m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS200 HR-07 80-300 Wp 24-48 V 1,2 m3/h 30 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS200 HR-14 80-300 Wp 24-48 V 2,7 m3/h 20 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

MODELO PS600 HR 
(con regulador) 

POTENCIA 
GENERADOR TENSIÓN CAUDAL

máx ALTURA PESO DIMENSIONES 

PS600 C-SJ5-8 300-900 Wp 48 V 7,5m3/h Hasta
25m 11,2 kg 96 x 524 mm 

PS600 HR-03 300-480 Wp 48 V 0,5 m3/h Hasta
140m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS600 HR-03H 420-900 Wp 48 V 0,5 m3/h 140-180 
m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS600 HR-04 300-480 Wp 48 V 0,8 m3/h Hasta
80m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS600 HR-04H 420-900 Wp 48 V 0,8 m3/h 80-140 m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS600 HR-07 420-900 Wp 48 V 1,2 m3/h 40-90 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS600 HR-10 420-900 Wp 48 V 1,9 m3/h 30-60 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS600 HR-14 300-900 Wp 48 V 2,7 m3/h Hasta
50m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS600 HR-20 420-900 Wp 48 V 3,6 m3/h Hasta
30m 11,5 kg 96 x 771 mm 

MODELO PS1200 HR   
(con regulador) 

POTENCIA 
GENERADOR TENSIÓN CAUDAL

máx ALTURA PESO DIMENSIONES 

PS1200 C-SJ5-8 350-1200 Wp 72-96 V 7,5 3/h Hasta
40m 11,2 kg 96 x 524 mm 

PS1200 C-SJ8-5 350-1200 Wp 72-96 V 11,0 m3/h Hasta
24m 12,7 Kg 96 x 600 mm 

PS1200 C-SJ12-3 350-1200 Wp 72-96 V 21 m3/h Hasta
15m 12,5 kg 96 x 565 mm 

PS1200 HR-03 350-480 Wp 72-96 V 0,5 m3/h Hasta
140m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS1200 HR-03H 420-900 Wp 72-96 V 0,5 m3/h h 140-240 
m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS1200 HR-04 350-480 Wp 72-96 V 0,8 m3/h Hasta
80m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS1200 HR-04H 420-1200 Wp 72-96 V 0,8 m3/h 80-160 m 11,2 kg 96 x 780 mm 

PS1200 HR-07 420-1200 Wp 72-96 V 1,2 m3/h 40-120 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS1200 HR-10 420-1200 Wp 72-96 V 1,9 m3/h 30-80 m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS1200 HR-14 350-1200 Wp 72-96 V 2,7 m3/h Hasta
60m 11,5 kg 96 x 771 mm 

PS1200 HR-20 420-1200 Wp 72-96 V 3,6 m3/h Hasta
40m 11,5 kg 96 x 771 mm 



BOMBAS

Bombas de superficie BADU Top

CARACTERÍSTICAS (ver tablas de dimensionado en www.aemaenergia.es)
• Bombas para operación con energía solar, con rotor centrífugo.  
• Incluyen el regulador. 
• Permiten un caudal de hasta 15.000 l/h. 
• Fáciles de instalar, sin mantenimiento, con una alta esperanza de vida. 
• 2 años de garantía del fabricante contra fallos de material y funcionamiento.

MODELO  (con regulador) POTENCIA 
GENERADOR TENSIÓN CAUDAL máx ALTURA

máx PESO DIMENSIONES 

PS600 BADU Top 12 Solar 340-900 Wp 48 V 15 m3/h 13-14 m 14 kg 520 x 220 x 350 mm 

Bomba de superficie Boost

CARACTERÍSTICAS (ver tablas de dimensionado en www.aemaenergia.es)
• Bombas para operación con energía solar, booster (elevador de tensión).  
• Incluyen el regulador. 
• Permiten tomar agua hasta a 120 m de profundidad con un caudal de hasta 900 l/h. 
• Fáciles de instalar, sin mantenimiento, con una alta esperanza de vida. 
• 2 años de garantía del fabricante contra fallos de material y funcionamiento.

MODELO (con regulador) POTENCIA 
GENERADOR TENSIÓN CAUDAL máx ALTURA máx PESO DIMENSIONES 

PS150 BOOST-60 35-220 Wp 12-24 V 0,3  m3/h 120 m 8,5 kg 260 x 175 x 100 mm 

PS150 BOOST-125 50-200 Wp 12-24 V 0,5  m3/h 80 m 8,5 kg 260 x 175 x 100 mm 

PS150 BOOST-240 65-225 Wp 12-24 V 0,9  m3/h 40 m 8,5 kg 260 x 175 x 100 mm 

Sensor

CARACTERÍSTICAS
• Sonda para pozo de Lorentz, para detectar si la bomba está trabajando en seco. 
• 2 años de garantía. 

MODELO PESO

Sonda para pozo de Lorentz 150 g 



LÁMPARAS DE CC.

Lámparas de bajo consumo Steca 12 VDC 

MODELO POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES PESO

Steca Solsum ESL 5 5 W 12 V  47 x 123 mm 125 g 

Steca Solsum ESL 7 7 W 12 V  55 x 133 mm 125 g 

Steca Solsum ESL 11* 11 W 12 V  55 x 163 mm 135 g 

KITS SOLARES

Lámparas de led (con batería de litio), panel y conexiones 

                                                                                                      Instalación rápida y sencilla. 

MODELO POTENCIA TENSIÓN DIMENSIONES PESO

3 Ulitium solar lightkit 9 W 12 V 400 x 125 x 293 mm 3,6 kg 

4 Ulitium solar lightkit 12 W 12 V 510 x 125 x 293 mm 4,7 kg 



ESTRUCTURAS

Sistemas de soportación 

SUELO SOLUCIÓN CIMENTACIÓN 

Suelo nivelado Mediante caballete fijo. Cimentación continua o aislada. 

Suelo sin nivelar Mediante caballete 
regulable Cimentación mediante pilotes. 

SOBRE
SUELO

Estructuras en 
espacios
abiertos 

Suelo con desnivel 
pronunciado 

Mediante caballete 
regulable y orientable. Cimentación continua o aislada. 

TEJADO SOLUCIÓN ANCLAJE

Integración en tejado, 
especialmente indicado 
para chapa grecada) 

Perfil base cubierta. Fijación mediante tornillos autorroscantes. 

Cubiertas planas o 
inclinadas (pero no 
integradas) 

Estructura triangular fija 
(estándar 30-45º o a 
medida) o regulable 
(estándar o a medida) 

TIPO DE TEJADO ANCLAJE
Chapa de anclaje Adapatdor de doble rosca. 
Chapa trapezoidal Con abrazaderas. 

fibrocemento ondulado Adaptador de doble rosca. 
Teja Con abrazaderas.

APLICACIÓN SOLUCIÓN ANCLAJE

SOBRE
TEJADO

Esucturas en 
cubiertas 
planas e 

inclinadas 

Postes solares
Solución para 
autopistas... Poste tipo farola Cimentación aislada. 

OTROS SUELO SOLUCIÓN ANCLAJE

Fachadas Perfil vertical de aluminio. Escuadras. 
Estructuras 
especiales 

Marquesinas Perfil articulado y 
regulable. Escuadras. 

Para su correcto diseño, deben indicarse las características del módulo y del terreno o tejado sobre el que desean instalarse los 
paneles solares (plano o esquema de su distribución). 



INVERSORES

Monofásicos con transformador 

Inversores UniLynx CARACTERÍSTICAS:
• Tarjeta de comunicaciones RS485 integrada. 
• Combinación de 2 métodos de rastreo de MPP. 
• Supervisión de aislamiento. 
• Configuración individual/paralelo. 
• Garantía 60 meses. 

OPCIONAL: 
• Interruptor de CC 
• Funcionamiento de cadena en paralelo / autodetección.

ULX 1800 
(1 entrada) 

ULX 3600 
(2 entradas) 

ULX 5400 
(3 entradas) 

Potencia nominal CC 1800 W 3600 W 5400 W 

Potencia FV máx. 1950 W 3900 W 5850 W 

Potencia nominal CA 1650 W 3300 W 4600 W 

Potencia de CA máx. 1800 W 3600 W 5000 / 5400 W 

Eficiencia máxima 93,70 % 94,20 % 94,30 % 

Factor de potencia 0,97 a >20% carga 0,97 a >20% carga 0,97 a >20% carga 

Potencia de encendido 20 W 20 W 20 W 

Consumo en modo de espera 8 W 8 W 8 W 

Consumo nocturno <0,2 W <0,2 W <0,2 W 

Voltaje nominal CC MV  310 V 310 V 310 V 

Voltaje nominal CC HV 430 V 430 V 430 V 

Voltaje MPP MV (bajo voltaje) 125-350 V 125-350 V 125-350 V 

Voltaje MPP HV(alto voltaje) 250-500 V 250-500 V 250-500 V 

Máx. voltaje CC MV individual / paralelo 450/410 V 450/410 V 450/410 V 

Máx. voltaje CC HV individual / paralelo 600/550 V 600/550 V 600/550 V 

Voltaje de apagado CC MV 100 V 100 V 100 V 

Voltaje de apagado CC HV 200 V 200 V 200 V 

Rango de voltaje CA 230  15% V 230  15% V 230  15% V 

Rango de frecuencia CA 50  5 Hz 50  5 Hz 50  5 Hz 

Corriente CC MV máx.  10 A 20 A 30 A 

Corriente CC HV máx. 7 A 14 A 21 A 

Corriente nominal CA 6,5 A 13 A 19 A 

Corriente CA máx. 8 A 15,5 A 23 A 

Distorsión (THD%) < 5% < 5% < 5% 

Dimensiones (La, An, Al) para exterior 511 x 395 x 195,5 mm 640 x 395 x 195,5 mm 769 x 395 x 195,5 mm 

Dimensiones (La, An, Al) para interior 369 x 386 x 188 mm 498 x 386 x 188 mm 634 x 386 x 188 mm 

Peso, inversores para exterior 16 Kg 23 Kg 27 Kg 

Peso, inversores para interior 14 Kg 19,5 Kg 23,3 Kg 

Gama de temperatura de funcionamiento De –25 a + 60ºC De –25 a + 60ºC De –25 a + 60ºC 

Eficiencia MPP 99,9 % 99,9 % 99,9 % 

IP IP 21 / IP 54 IP 21 / IP 54 IP 21 / IP 54 



INVERSORES

Trifásicos sin transformador

Inversores TripleLynx CARACTERÍSTICAS:
• Placa de comunicación RS485 y módem integrados. 
• Interruptor de CC integrado. 
• Monitorización de tres fases. 
• Supervisión de aislamiento. 
• Medidor de energía: Entrada SO 
• Garantía 60 meses. 

OPCIONAL: 
• Modem GSM 
• Modem PSTN 
• Datablogger: Weblogger.

TLX 10 k 
(2 entradas) 

TLX 12,5 k 
(3 entradas) 

TLX 15 k 
(3 entradas) 

Potencia nominal CC 10300 W 12900 W 15500 W 

Potencia FV máx. 12000 W 15000 W 18000 W 

Potencia nominal CA 10000 W 12500 W 15000 W 

Potencia de CA máx. 10000 W 12500 W 15000 W 

Eficiencia máxima 98 % 98 % 98 % 

Factor de potencia > 0,97 a 20 % carga > 0,97 a 20 % carga > 0,97 a 20 % carga 

Potencia de encendido 20 W 20 W 20 W 

Potencia de apagado 15 W 15 W 15 W 

Consumo en modo de espera 10 W 10 W 10 W 

Consumo nocturno 1 W 1 W 1 W 

Voltaje nominal CC  700 V 700 V 700 V 

Voltaje MPP  250-800 V 250-800 V 250-800 V 

Voltaje de CC máx. 1000 V 1000 V 1000 V 

Voltaje de apagado CC  245 V 245 V 245 V 

Rango de voltaje CA 3 x 400  15%V 3 x 400  15%V 3 x 400  15%V 

Frecuencia de red 50  5 Hz 50  5 Hz 50  5 Hz 

Corriente nominal CC  2x12 (24) A 3x10 (30) A 3x12 (36) A 

Corriente CC máx. 2x15 (30) A 3x12,5 (37,5) A 3x15 (45) A 

Corriente nominal CA 14,7 A 18,3 A 22 A 

Corriente CA máx. 14,7 A 18,3 A 22 A 

Distorsión (THD%) < 5% < 5% < 5% 

Dimensiones (La, An, Al)  700x525x250 mm 700x525x250 mm 700x525x250 mm 

Peso 30 Kg 30 Kg 30 Kg 

Gama de temperatura de funcionamiento De –25 a 60ºC De –25 a 60ºC De –25 a 60ºC 

Eficiencia MPP 99,9 % 99,9 % 99,9 % 

IP IP 54 IP 54 IP 54 



INVERSORES

Monofásicos de intemperie con transformador 
PROTECCIONES contra:
• Polarización inversa y sobretensiones transitorias en la Entrada y la 
Salida. 
• Cortocircuitos y sobrecargas en la Salida.  
• Fallos de aislamiento (protección Anti-Isla).

CARACTERÍSTICAS:
• Seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT). 
• Fácil instalación, sin necesidad de 
elementos adicionales. 
• Conectores rápidos CC, CA y 
comunicaciones. 
• Envolvente en acero inoxidable. 
• Certificado CE. Directivas EMC y Baja 
Tensión. 
• Posibilidad de desconexión manual de la 
Red. 
• LEDs indicadores de estado, pantalla LCD y 
teclado para monitorización en el frontal del 
equipo.
• Datalogger interno para almacenamiento 
de datos. 
• Vida útil de más de 20 años.  
• Garantía de 5 años, ampliable hasta 25.

Ingecon®

Sun 2,5
Ingecon®

Sun 3,3
Ingecon®

Sun 5
Rango de Tensión MPP 125-450 Vdc 

Máx. Tensión 450 Vdc 
(1)

En
tr

ad
a 

CC
 

Máx. Corriente 16 Amp 22 Amp 33 Amp 
Potencia nominal 2,5 kW 

(2)
3,3 kW 

(2)
5,0 kW 

(2)

Potencia máx. 2,7 kW 3,7 kW 5,4 kW
Tensión, Frec. Nominal 230 Vac, 50 Hz 
Distorsión armónica <  3 % (THD) Sa

lid
a 

CA
 

Coseno de Phi 1
Envolvente. Grado de 
protección IP65 IP54 IP54 

Eficiencia máx. > 94 %
Consumo en operación < 10 W 
Consumo nocturno 0 W 
Temperatura ambiente de -10ºC a +70ºC 
Humedad ambiente de 0 a 95% 
Peso 52 Kg 54 Kg 27 Kg 
Dimensiones (lxaxh) 420x272x420 mm 

(1) No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles  'Voc'  a bajas
temperaturas.

(2) En todo el rango de Temperatura ambiente.

Trifásicos de intemperie 

PROTECCIONES contra:
• Polarización inversa. 
• Cortocircuitos y sobrecargas en la Salida.  
• Sobretemperatura en el equipo. 
• Fallos de Aislamiento (protección Anti-Isla). 

CARACTERÍSTICAS:
• Sistema avanzado de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). 
• Conectores rápidos CC. 
• Muy baja distorsión armónica (THD) del 3%.
• Posibilidad de conexión en paralelo sin limitación. 
• Posibilidad de desconexión manual de la Red. 
• Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para monitorización en el 
frontal del equipo. Fácil instalación. 
• Envolvente de acero inoxidable. 
• Apropiado para instalaciones a la intemperie. 
• Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensión. 
• Datalogger interno para almacenamiento de datos.   
• Vida útil de más de 20 años. Garantía de 5 años, ampliable hasta 25. 

Ingecon®

Sun 10
Ingecon®

Sun 12,5
Ingecon®

Sun 15
Ingecon®

Sun 20
Ingecon®

Sun 25
Ingecon®

Sun 30
Rango de Tensión MPP 405-750 Vdc 
Máx. Tensión 900 Vdc (1)

En
tr

ad
a 

CC
 

Máx. Corriente 30 A 32 A 41 A 57 A 71 A 86 A 
Potencia nominal (2) 10 kW 12,5 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 
Corriente máx. 19 A 22 A 23 A 37 A 50 A 50 A 
Tensión, Frec. Nominal 400 V, 50/60 Hz 
Distorsión armónica <  3 % (THD) (3)Sa

lid
a 

CA
 

Coseno de Phi 1
Envolvente. Grado de protección IP54  
Eficiencia máx. 94,9 % 94,9 % 94,9 % 95,5 % 95,6 % 95,6%
Consumo nocturno 0 W 
Temperatura ambiente de -10ºC a +65ºC 
Humedad ambiente máx. 90% sin condensación 
Peso 192 kg 192 kg 242 kg 323,5 kg 323,5 kg 323,5 kg 
Dimensiones (lxaxh) 665x545x1150 mm 740x550x1270 mm 

(1)  No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles  'Voc'  a bajas temperaturas.(2)Potencias nominales a 45 ºC. 
(3) Para PAC > 25% de la potencia nominal. 



INVERSORES

Trifásicos de interior 
CARACTERÍSTICAS:
• Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). 
• Conectores rápidos CC. 
• Muy baja distorsión armónica (THD) del 3 %. 
• Posibilidad de conexión en paralelo sin limitación.  
•  Posibilidad de desconexión manual de la Red. 
•  Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para 
monitorización en el frontal del equipo. 
•  Fácil instalación. 
•  Certificado CE.  Directivas EMC y Baja Tensión. 
•  Datalogger interno para almacenamiento de datos. 
•  Vida útil de más de 20 años. 
• Garantía de 5 años, ampliable hasta 25 años. 

PROTECCIONES contra: 
• Polarización inversa. 
• Cortocircuitos y sobrecargas 
en la Salida.  
• Sobretemperatura en el 
equipo.
• Fallos de Aislamiento 
(protección Anti-Isla).

Ingecon®

Sun 50
Ingecon®

Sun 60
Ingecon®

Sun 70
Ingecon®

Sun 80
Ingecon®

Sun 90
Ingecon®

Sun 100
Rango de Tensión MPP  405-750 V 
Máx. Tensión 900 Vcd (1)

En
tr

ad
a 

CC
 

Máx. Corriente 143 A 172 A 200 A 229 A 257 A 286 A 
Potencia nominal (2) 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW 90 kW 100 kW 
Corriente máx. 93 A 118 A 131 A 156 A 161 A 161 A 
Tensión, Frec. Nominal  400 Vac, 50/60 Hz 
Distorsión armónica <  3 % (THD) (3)Sa

lid
a 

CA
 

Coseno de Phi 1
Envolvente. Grado de 
protección IP20 

Eficiencia máx. 96,3 % 96,4 % 97,2 % 97,5 % 96,9 % 96,8 % 
Consumo nocturno 0 W 
Temperatura ambiente de -10ºC a +65ºC 
Humedad ambiente máx. 0-95 % 
Peso 900 kg 900 kg 1.026 kg 1.026 kg 1.162 kg 1.162 kg 
Dimensiones (lxaxh) 1000x820x1710 mm 

(1) No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles  'Voc'  a bajas temperaturas..
(2) Potencias nominales a 45 ºC.  (3) Para Psal > 30% de la potencia nominal. 

Accesorios
INGECON  SUN string control

CARACTERÍSTICAS
• Medida electrónica de las corrientes de 
cada string del generador fotovoltaico. 
• Detección de corrientes de string 
defectuosas. 
• Protección de cada string mediante 
fusible. 
• Protección IP65 para instalación a la 
intemperie. 
• Fácil montaje. 
• Recomendado para inversores trifásicos. 
• Monitorización de las corrientes de string 
vía RS-485. 
• Información de las corrientes de string 
integrada en el programa de 
monitorización. 
• Posibilidad de mandar SMS de alarma con 
las corrientes defectuosas. 
• Descargadores de sobretensión de DC 
opcionales. 
• Seccionador de DC opcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Máximo número de Strings 
conectables 16

Máximo número de canales 
medibles 16

Máxima corriente por string 10 Adc 

Máxima corriente total 160 Adc 
Número de fusibles de 
protección 16

Máxima tensión 900 Vdc 

Conectores de entrada MC Ø4mm ó PG M12 
(Ø3,5 a Ø7mm)

Conectores de salida PG M25 (hasta 70 mm2)

Conexión de comunicaciones RS-485 ó Módem GSM / 
GPRS

Temperatura ambiente de -10ºC a +65ºC 

Grado de protección IP65 

Dimensiones (lxaxh) 730x260x420 mm 

Peso 15 Kg 



ACCESORIOS DE 
COMUNICACIÓN

Tarjetas módem

Para la comunicación inalámbrica GSM / GPRS de los 
inversores a un PC con conexión a internet. 
Permiten el envío de alarmas mediante sms hasta a 4  
teléfonos móviles. 

Tarjeta RS-485, fibra óptica o Ethernet

Para la comunicación local con un PC y entre los inversores  
que forman la instalación solar fotovoltaica. 

Tarjeta de entradas analógicas

Para la lectura de señales provenientes de sensores externos 
(temperatura, radiación solar, velocidad del viento).

INGECON  SUN manager

PC-Software gratuito (disponible en la web de Ingeteam) 
para la monitorización de la planta fotovoltaica.



SISTEMAS DE CONEXIONADO

Terminal MC macho

Tipo 3  para cable de 2 a 4 mm2

(diámetro exterior de 4,9-7,1 mm) 
(diámetro exterior de 6,5-9,0 mm) 

Tipo 4  para cable de 4 a 6 mm2

Terminal MC hembra

Tipo 3  para cable de 2 a 4 mm2 
(diámetro exterior de 4,9-7,1 mm) 
(diámetro exterior de 6,5-9,0 mm)

Tipo 4  para cable de 4 a 6 mm2

Máquina crimpar MC

Para crimpar cable desnudo con parte 
metálica de terminal MC

Pistola MC

Para enfundar cable crimpado con  
terminal MC  

Caja MC

Caja de aluminio que incluye: 
- Instrucciones de montaje 
- Maquina de crimpar MC 
- Pistola montaje 

- Accesorios adicionales



SISTEMAS DE CONEXIONADO

Caja de conexión - BOX SOLAR con fusibles CC 

ELEMENTOS:

1. Portafusibles + fusible-CC 
2. Entradas: prensaestopas 
3. Pletina para ubicación de portafusibles 
4. Válvula de compensación de presión

BOX SOLAR SV-KL-6*

 Nº entradas (desde el campo de módulos) (1) 6

 Nº salidas (a inversor) 2

 Sección max. de conductor de salida 16 mm2

 Dimensiones (mm) 255 x 240 x 90 

 - Contiene un portafusibles por fila de módulos con fusible-DC 
incluido (6,8,10A) hasta 1000 VDC.

- Incluye válvula de compensación de presión y esta protegida 
contra rayos ultravioleta. 

 - Entrada mediante prensaestopa. 

 Más características: 

 - Grado de aislamiento: Clase II. 

ÚLTIMAS
UNIDADES
EN STOCK 






